
ECOLOGY
100% ЭКОЛОГИЧНАЯ



Готовая к применению  штукатурка на основе акриловой дисперсии.  
Создает красивый визуальный эффект, имитирующий натуральный 
камень травертин. Образует покрытие с равномерной зернистой фактурой, 
устойчивое к нагрузкам и истиранию.  Экологически чистый материал 
с широкими декоративными возможностями.

 Предназначена для получения рельефного покрытия на бетонных, 
кирпичных, штукирпичных, штукатуренных и других видах минеральных поверхностей 
внутри и снаружи помещений. 



Состав: многокомпонентная система на основе акриловой 

дисперсии, пигментов, наполнителей, функциональных 

добавок, воды. 

Расход: 1-2 кг/м2,  в зависимости от толщины наносимого 

слоя и техники нанесения. 

Время высыхания: до степени "3" — 4-6 часов, 

оокончательное отверждение через 48 часов 

при температуре +20 ̊С и нормальной влажности воздуха.

Фасовка: 7 кг, 15 кг, 25 кг (под заказ). 





Для усиления эксплуатационных свойств поверхности 
рекомендуется нанесение лака для лессировки сверхпрочного 
Farbitex Profi. 

При нанесении покрытия поверхность рекомендуем обрабатывать 
небольшими участками (3-4 м2), оставляя неровные края - 
во избежание образования ярко выраженных стыков.

За За один проход наносить покрытие от угла до угла.

Возможно использование трафаретов и аппликаторов.

В процессе нанесения покрытия рекомендуем периодически 
очищать и смачивать инструмент водой для более комфортной 
работы с материалом.

СОВЕТЫ МАСТЕРА




