
КЛЕЙ aШирокая сфера применения

БУСТИЛАТ aВодостойкость

aВысокая адгезия

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ aПрочное соединение

aЭластичность

Область применения

Состав

Подготовка поверхности

Нанесение покрытия

Рекомендуемое количество 

слоев

Разбавление

Расход

Время высыхания

Очистка инструмента

Срок годности

Транспортирование и 

хранение

Меры предосторожности, 

утилизация

Фасовка

HARDY, клей  БУСТИЛАТ универсальный

Предназначен для приклеивания материалов из дерева и его производных, пробки, ткани, линолеума, ковровых покрытий, керамической и ПВХ плитки к основанию 

из бетона, кирпича, штукатурки, древесины и между собой. 

Полимерное связующее, мел, модифицирующие добавки, вода.

Поверхность должна быть сухой и чистой. Для увеличения адгезии поверхность рекомендуется предварительно обработать грунтовкой или раствором клея (1 кг 

клея на 7л воды).

12 месяцев  с даты изготовления (при условии соблюдения правил хранения).

При попадании в глаза промыть большим количеством воды. При попадании в пищеварительный тракт — обратиться к врачу. Беречь от детей.

Не сливать в канализацию и водоёмы. После полного высыхания остатков клея в банке она может быть утилизирована как бытовой или строительный мусор.

Хранить и перевозить в герметично закрытой таре при температуре от -30°С до +30°С. Выдерживает 5 циклов замораживания/оттаивания. Размораживать при 

комнатной температуре. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей. Не складировать близко от работающих нагревательных элементов. 

не требуется

Полная прочность при наклеивании напольных покрытий достигается не менее, чем через 48 часов.

Клей тщательно перемешать и нанести тонким слоем на одну из  склеиваемых поверхностей и плотно прижать.

1-2слоя

После завершения работ инструмент сразу  промыть теплой водой с мылом.

Качество - наш приоритет!

www.abcfarben.ru

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 

8 800 500 70 80

1кг, 2,5кг

при наклеивании напольных покрытий — 0,6 кг/кв.м; при наклеивании материалов на бумажной и тканевой основах — 0,35 кг/кв.м.

Качество продукции обеспечивается системой Менеджмента качества на предприятии и пятиступенчатым контролем качества 

на производстве, сертифицированных на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISО 9001:2015)


