
КЛЕЙ

КС
СТРОИТЕЛЬНЫЙ
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
ТЕРМОСТОЙКИЙ



Бетон Линолеум

Керамика ДеревоДСПДВП

Стекло Ковролин

Предназначен для высокопрочного склеивания стекла, керамики, паркета, ковролина, 
линолеума, синтетических потолочных панелей и плиток на деревянные, бетонные основания,
ДВП, ДСП и между собой. Применяется для облицовки печей и каминов. Обеспечивает 
хорошую фиксацию приклеиваемых элементов, при высыхании не дает усадки, не 
растрескивается, тиксотропен. Обладает термической стойкостью + 400 °С.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



Клей тщательно перемешать, нанести зубчатым шпателем на одну из склеиваемых поверхностей 
слоем в 1-2 мм и плотно прижать на 2-3 минуты. Расход клея при сплошном нанесении 0,2-0,6 кг на кв.м. 
Не работать при температуре ниже +5°С.

От 12 до 24 часов в зависимости от толщины клеевого слоя, температуры, впитывающих свойств 
поверхности. Термостойкость клей приобретает через 2 дня.

Поверхность должна быть сухой и чистой.

ПРИМЕНЕНИЕ И РАСХОД

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Хранить и транспортировать в герметично закрытой таре при температуре от +5°С до +40 °С.
Клей морозостойкий, после размораживания полностью восстанавливает свойства. 
Пожаро-взрывобезопасен. Гарантийный срок хранения: 12 месяцев 
с даты изготовления.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ



Клей универсальный КС (1.5 кг) HARDY

4100018012

46904161519444690416151951

Клей универсальный КС (5 кг) HARDY

4100018010

4690416151968



ABC Farben

+7(473) 300-37-36
Россия, 394036, г.Воронеж, пр-т Революции, д. 1/1
e-mail: info@abcfarben.ru
www.abcfarben.ru

КАЧЕСТВО - 
НАШ ПРИОРИТЕТ!

КАТЯ РЕМОНТ Яндекс Дзенvk.com/abcfarbenТелеграм-канал


