
ЛАК ДЛЯ САУН 
АКРИЛОВЫЙ



Лак для саун предназначен для эффективной 
защиты деревянных поверхностей 
во влажных помещениях. Применяется для 
обработки стен и потолков в банях и саунах. 
Образует водоотталкивающее матовое 
покрытие, защищает древесину от влаги и 
появления плесени.   

ОБЛАСТЬ 
ПРИМЕНЕНИЯ



•  образует долговечное водоотталкивающее
   матовое покрытие

•  защищает от плесени и влаги, поддерживает
   здоровый микроклимат в банях и саунах

•  снижает водопоглощение поверхности даже
   при длительном воздействии горячей воды

•  предотвращает образование и развитие 
   патогенных микроорганизмов

•  обеспечивает максимальную устойчивость 
   к колебаниям температур

ПРЕИМУЩЕСТВА
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КОЛЕРОВКА

СРОК СЛУЖБЫ

акриловая дисперсия

белый, после высыхания — прозрачный

матовый   

для внутренних работ

вода

1-4 слоя

покрытие готово к применению, но если необходимо, то разбавление  водой возможно до 5% 

примерно 70-100 мл/м2 на однослойное покрытие в зависимости от обрабатываемой 
породы дерева

время высыхания каждого слоя при температуре (20±2) °С — 4-5 часов, полное отверждение 
(поверхность готова к эксплуатации) через 72 часа

вручную универсальными колерами Ticiana Mix (количество колера не должно превышать 
4% от веса продукта)

7 лет

ХАРАКТЕРИСТИКИ



ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

НАНЕСЕНИЕ ПОКРЫТИЯ

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА

Поверхность  должна быть предварительно очищена от 
пыли, жировых и других загрязнений, зачищена 
шлифовальной шкуркой.    
   
Лак наносить в 1-4 слоя кистью, валиком, тампоном или 
краскораспылителем на подготовленную поверхность.  
Покрытие готово к применению, но если необходимо, то 
разбавление  водой возможно до 5%.   
 
После завершения работ инструмент сразу промыть водой. 
  

  

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

2,51

7
лет
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ПОКРЫТИЯ

ФАСОВКА, л
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артикул штрихкод штнаименование для печати

Лак акриловый для саун матовый (2.5 л) 
FARBITEX ПРОФИ WOOD

Лак акриловый для саун матовый (1 л) 
FARBITEX ПРОФИ WOOD

4300004738

4300004850

4690416087533

4690416087519

АРТИКУЛЫ
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