
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ a30 натуральных цветов и неограниченное количество оттенков

КОЛЕР aподходит для всех видов ЛКМ на водной и органической основе

aсветостойкие и морозостойкие пигменты

TICIANA MIX aподходят для колеровки материалов, используемых внутри и снаружи помещений 

aэкономичный расход благодаря высокой концентрации пигментов

Краткое описание

Состав

Блеск

Область применения

Подготовка

Рекомендации по применению

Расход

Очистка инструмента

Срок годности

Транспортирование и хранение

Меры предосторожности, 

утилизация

Возможные цвета

Фасовка

TICIANA, универсальный КОЛЕР MIX

Качество продукции обеспечивается системой Менеджмента качества на предприятии и пятиступенчатым контролем качества 

на производстве, сертифицированных на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISО 9001:2015)

Гарантийный срок – 36 месяцев с даты изготовления при соблюдении условий транспортирования и хранения. 

Хранить в недоступном для детей месте. После использования колера по назначению, банки с остатками продукта должны быть плотно закрыты упаковочными средствами и 

отправлены на бытовую свалку или специализированный пункт утилизации. 

В плотно закрытой таре при температуре выше 0°С. Допускается транспортирование и хранение колера  при температуре до -30°С - не более одного месяца. 

Выдерживает до 5-ти циклов замораживания/размораживания без потери качества. 

После завершения работ инструмент промыть водой.

30 цветов: алый, гранатовый, красный, бежевый, бирюзовый, бурый, желтый, зеленый, мятный, карамельный, коралловый, персиковый, коричневый, лимонный, оливковый, 

оранжевый, охра, песочный, салатовый, голубой, серо-голубой, фиолетовый, фисташковый, халва, черный, байкал, ягодный сорбет, эвкалипт, эльбрус, какао

Колеры могут смешиваться между собой для получения неограниченного количества цветов и оттенков. Содержат светостойкие пигменты и могут использоваться для колеровки 

материалов, используемых внутри и снаружи помещений (см. техническую спецификацию на конкретный продукт). Не используется в чистом виде. 

1. БЕЛЫЕ КРАСКИ 

При колеровке белых красок можно получить только светлые пастельные оттенки. Например, белая краска + пигмент чёрного цвета дадут тёмно-серый оттенок при 

максимальной дозировке колера 10%. Это явление вызвано очень большим содержанием двуокиси титана в белых красках. 

2. БЕСЦВЕТНЫЕ ЛАКИ

Можно использовать все цвета. Цветной лак подчеркнёт структуру древесины. Пигмент добавлять в небольших количествах. Некоторые лаки с высоким блеском могут тускнеть. 

3. КЕРАМИКА

Можно окрашивать обожжённую керамику, не покрытую глазурью. После окрашивания защитить лаком. 

ВАЖНО: Оттенки, указанные на этикетке, служат только для ориентира. Полученные цвета зависят от типа и качества колеруемой краски, а также могут отличаться в зависимости 

от окрашиваемого основания. Для получения желаемого цвета настоятельно рекомендуется пробное нанесение заколерованного материала на небольшом участке 

обрабатываемой поверхности. 

Рекомендуем: при окрашивании больших площадей, смешайте все необходимое количество материала в одной емкости и производите колеровку сразу на весь объем работ. 

Помните, что в условиях ручной колеровки, невозможно повторно получить один и тот же оттенок. 

Экологически чистый универсальный колер высокой концентрации Ticiana Mix. Предназначен для ручной колеровки различных лакокрасочных материалов. 

Органические и неорганические пигменты, реологические добавки, вода. 

Колер обеспечивает возможность ручной колеровки большинства красок, лаков, эмалей, пропиток, шпатлевок, грунтовок, акриловых штукатурок и декоративных покрытий, как 

на водной основе (водно-дисперсионных), так и на основе органических растворителей: пентафталевых и нитроцеллюлозных. Возможно использование для декорирования, 

художественных и оформительских работ. Не рекомендуется для использования в сочетании с силикатными, полиэфирными, полиуретановыми материалами. 

1. Перед применением тщательно взболтайте флакон. Необходимую порцию введите в небольшое количество краски и хорошо перемешайте вручную или механическим 

способом. 

2. Начните перемешивать остальную часть краски, постепенно добавляя полученную смесь. И продолжайте до появления однородной консистенции. Рекомендуемая 

максимальная добавка к краске - 10%. 

3. Сделайте пробный выкрас и можно приступать к работе!

Матовый

Качество - наш приоритет!

www.abcfarben.ru

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 

8 800 500 70 80

80 мл

Рассчитывается индивидуально, в зависимости от требуемой насыщенности цвета. 


